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一、引言 

本公司自 1998 年起研制涌流控制器。2001 年首次将微控制技术应用于涌流控制

器，开创了涌流控制器智能化的先河。TC-41系列和 TC-42 系列是在前三代的基础上，

克服了以往控制器的缺陷。是目前国内性能最完善的涌流控制器。 

二、主要特点 

第四代产品与前三代相比，具有以下特点： 

（1） 具有前三代的所有功能； 

（2） 响应速度快，响应时间达 20ms（以往产品的响应时间>100ms）；能可靠地

实现对事故区的隔离：第三代涌流控制器响应速度与故障电流形成前的电流有关，故

不能可靠地将延时统一、从而无法可靠地隔离事故区； 

三、整定方法 

（1） 整定 A 相时，把 A相二次电流固定为待整定值（3.5A～6.5A）或 A相一次

固定为相应电流，再把所有拨码开关拨向“ON”一边后，调节 A相电位器使“红色指

示灯”由不亮变成均匀闪烁，A 相即可得到调整。 

（2） B、C相整定方法同 A 相。 

四、拨码开关设置 

   
T C 4 2 B- 接 线 图

 



 
TC-42B 涌流控制器                                                   用户手册
 
 

 

第5页共 5 页 点击返回目录 

五、TC-42B 的接线方法 

如上所示 

六、外形图 

 


